
Auf den folgenden Seiten befinden sich Standard Gummiprofile. 
Falls Ihr Gummiprofil nicht aufgelistet sein sollte, sprechen 
Sie uns an. Es kommen ständig neue Profile ins 
Standardprogramm dazu. Wir schauen gerne für Sie nach. 
Natürlich sind wir auch gerne bereit, gemeinsam mit Ihnen 
ein neues Profil zu entwickeln. teilen Sie uns Ihre Wünsche mit.  
Alle Angaben und Abmessungen im Katalog sind unter Vorbehalt 
und ohne Gewähr. 

Verfügbare Mischungen
NBR 65:             NBR 67+/-3 Shore A, schwarz
EPDM60:           EPDM 64+/-5 Shore A, schwarz
EPDM70:           EPDM 72+/-5 Shore A, schwarz
EPDM80:           EPDM 84+/-5 Shore A, schwarz
PVC (standard): PVC 64+/-5 Shore A, schwarz
PVC zwischen 55 Shore bis 95 Shore auch möglich

09-Tüllen aus Gummi oder PVC
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Abmessungen
              A B D Ø H

11 1 14 8 6
8,5 2,5 14 6 7
10 2 14 3 8
10 3 14 3 9
10 4 14 3 10
1 2 14 4 8
10 3 14 4 9
10 4 14 4 10
10 2 14 5 8
10 3 14 5 9
10 4 14 5 10
10 2 14 6 8
10 3 14 6 9
10 4 14 6 10
10 2 14 7 8
10 3 14 7 9
10 4 14 7 10
10 2 14 8 8
10 3 14 8 9
10 4 14 8 10

11,5 1,2 14,5 8,5 8
10 1,5 14,5 8 6

11,5 2 14,5 4 10
11,5 3 14,5 4 11
11,5 4 14,5 4 12
11,5 2 14,5 5 10
11,5 3 14,5 5 11
11,5 4 14,5 5 12
11,5 2 14,5 6 10
11,5 3 14,5 6 11
11,5 4 14,5 6 12
11,5 2 14,5 7 10
11,5 3 14,5 7 11
11,5 4 14,5 7 12
11,5 2 14,5 8 10
11,5 3 14,5 8 11
11,5 4 14,5 8 12
11,5 2 14,5 9 10
11,5 3 14,5 9 11
11,5 2 14,5 10 10
11,5 3 14,5 10 11
11,5 4 14,5 10 12
11 1,5 15 4 7,5
11 1,5 15 5 7,5
11 1,5 15 6 7,5
11 1,5 15 7 7,5
11 1,5 15 8 7,5
11 1,5 15 9 7,5
10 1,5 15 2 6
10 1,5 15 3 6
10 1,5 15 4 6
10 1,5 15 5 6
10 1,5 15 6 6
10 1,5 15 7 6
10 1,5 15 8 6
11 0,5 16 3 6
11 1,5 16 3 7
11 2,5 16 3 8
11 0,5 16 4 6
11 1,5 16 4 7

Abmessungen

11 2,5 16 4 8
11 0,5 16 5 6
11 1,5 16 5 7
11 2,5 16 5 8
11 0,5 16 6 6
11 1,5 16 6 7
11 2,5 16 6 8
11 0,5 16 7 6
11 1,5 16 7 7
11 2,5 16 7 8
11 0,5 16 8 6
11 1,5 16 8 7
11 2,5 16 8 8
11 0,5 16 9 6
11 1,5 16 9 7
11 2,5 16 9 8
10 1,5 16 7 7

11,5 3 16 4 8
11,5 3 16 5 8
11,5 3 16 6 8
11,5 3 16 7 8
11,5 3 16 8 8
11,5 3 16 9 8
11,5 3 16 10 8
12 1,5 17 4 7
12 1,5 17 5 7
12 1,5 17 6 7
12 1,5 17 7 7
12 1,5 17 8 7
12 1,5 17 9 7
12 1,5 17 10 7

13,5 2 17,5 10 7
13,5 3 17,5 10 8
13,5 4 17,5 10 9
15 1,5 18,5 7 8
15 2,5 18,5 7 9
15 3,5 18,5 7 10
15 1,5 18,5 8 8
15 2,5 18,5 8 9
15 3,5 18,5 8 10
15 1,5 18,5 9 8
15 2,5 18,5 9 9
15 3,5 18,5 9 10
15 1,5 18,5 10 8
15 2,5 18,5 10 9
15 3,5 18,5 10 10
15 1,5 18,5 11 8
15 2,5 18,5 11 9
15 3,5 18,5 11 10
15 1,5 18,5 12 8
15 2,5 18,5 12 9
15 3,5 18,5 12 10
15 1,5 18,5 13 8
15 2,5 18,8 13 9
15 3,5 18,5 13 10
15 1,5 19 12 8
15 2,5 19 12 9
15 3,5 19 12 10
14 3 20 13 9

Abmessungen

6,0 1,6 8,0 3,2 4,6
7 1 11 4 7
11 3 16 4 6,5
13 3 19 4,4 11
8 1,6 11 6 5,6

9,5 4,5 14 6 8,5
9,6 1,8 14 6 8
10 1,5 12 6 5,5

10,5 3 15 6 8
13 4 18 6 12
14 1,5 20 6,9 7
9 2 14 7 8
12 2 20 7,3 8,5

13,5 3,5 20 7,6 9
11 1 14,5 8 3,5
11 2 14,5 8 7
14 1,5 20 8 7

11,5 2 15 8,3 17
13 3 21 9 11

15,9 1,6 22,2 9,5 2,9
13 1,5 18 10 6,7
16 5 22 10 15
20 3,5 30 10 11,5
20 1,7 26 10,5 8,2
20 1,7 26 10,5 8,2
20 2 26 11 8
16 2 21,5 12 9

21,5 3,5 30 12 12,5
25 3,7 34 12 11,5
17 1,8 22 13 7
21 3 29 14 13
20 2,5 26 15 8,5
25 4 34 17,5 12
29 5,7 40 18 16
30 4 40 19 13,7
27 5 38 20 17
29 4 40 20 13,8
30 2,5 39 22,5 13,4
37 4 44 29 13
35 3 50 32 10
50 5 64 44 12,5
180 8 200 50-170 15
65 3,0 79 60 09

Tülle in PVC Tülle in Gummi
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